
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  

Dane techniczne 
 
Typ lakieru:  lakier podk
adowy z zawarto� ci�  alkaidów  

na bazie rozpuszczalnika naftowego  
 
Lepko�� :  Lepko��  14-16 sekund (FC4, 20°C ) 
 
Zawarto��  substancji sta
ych: Oko
o 35% 
 
Ci�� ar:    0,9 kg/L 
 
Wydajno�� :  10-15 m�

2
�/litr (100-80 g/m�

2
�) 

 
Czas schni� cia:  2-4 godzin do chodzenia, nak
adanie  
 kolejnej warstwy po 24 godzinach  

Czas przechowywania:  12 miesi� cy rok od daty produkcji,  
w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu. 

Rozcie� czanie zabronione 

Toksyczno�� :  Umiarkowanie niebezpieczny  
 
Bezpiecze� stwo:  klasyfikowane 

Mycie narz� dzi u� ywa�  rozpuszczalnika spirytusowego przed zaschni� ciem 

Wielko��  opakowania:  karnister 5 litrów  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

WF100 
W
a� ciwo � ci 

 
ARBORITEC WF100 jest 1-komponentowym lakierem 
podk
adowym na bazie rozpuszczalników uwydatniaj� cych 
kolor drewna, przeznaczonym do lakierowania pod
óg 
drewnianych przed zastosowaniem lakierów 
nawierzchniowych Arboritec. WF100 jest najmiej 
podnosz� cym w
os lakierem podk
adowym, 
atwo daje si�  
go zmatowi�  gdy dobrze wyschnie. Nadaje drewnu 
ekstremalnie g
adk�  powierzchni�  i soczyst�  barw�  
Wspaniale sprawdza si�  na egzotycznych 
drewnach. Drewno pod
ogi po zastosowaniu WF100 b� dzie 
mia
a wygl� d olejowanej pod
ogi, a zalety lakierowanej. 
  

Przygotowanie powierzchni 
Powierzchnia, która ma by�  gruntowana musi by�  starannie 
wyszlifowana, sucha i wolna od py
u po szlifowaniu oraz 
innych zanieczyszcze� . Temperatura pod
ogi nie mo� e by�  
mniejsza ni�  +14ºC, ale nie wy� sza ni�  +28ºC, a idealna 
wilgotno��  powietrza to 55%. 

 
Lakierowanie  

WF100 powinien by�  stosowany w pomieszczeniach o 
temp. (oko
o +20ºC). Przed aplikacj�  nale� y lakier w ba� ce 
dobrze wstrz� sa�  przynajmniejy 1 minut� . Potem na ma
ym 
kawa
ku wykona�  nale� y test sprawdzaj� cy kolor lakieru i 
jego przyleganie. Gotow�  mieszanin�  nano�  cienk�  warstw�  
wa
kiem z krótkim w
osem.  
Zalecana wydajno�� : 10-15 m �

2
�/litr (100-80 g/m �

2
�).   

 

Dba�  o wentylacj�  pomieszczenia w czasie pracy i u� ywaj 
maski. Pozostawi�  pod
og�  na 24 godziny przed 
zastosowaniem lakieru nawierzchniowego.   
 

Po 24 godzinach od na
o� enia ARBORITEC WF100 trzeba 
lekko zmatowi�  powierzchni�  przy u� yciu siatki � ciernej o 
granulacji 120 lub drobniejszej. Odkurzy�  dobrze przed 
na
o� eniem lakieru nawierzchniowego. W razie w� tpliwo� ci 
prosimy o kontakt z dystrybutorem. 
 

Zdrowie i ekologia 
ARBORITEC WF100 jest klasyfikowany jako niebezpieczny 
dla zdrowia lub � rodowiska. Prosz�  przeczyta�  na 
opakowaniu. Zwyczajowo handel � rodkami chemicznymi 
jest starannie obserwowany. Wymagaj� cy wentylacji w 
czasie pracy. Nale� y u� ywa�  r� kawiczek ochronnych i 
okularów dla pe
nego bezpiecze� stwa, W przypadku jednak 
kontaktu ze skóra nale� y u� yc myd
a i wody, w przypadku 
dostania si�  substancji do oczu nale� y u� yc du� ej ilo� ci 
wody do wyp
ukania, a nast� pnie uda�  si�  do lekarza. 
Wi� cej informacji w Karcie Bezpiecze� stwa towaru. 
 

ARBORITEC POLSKA SP. z o.o.  
UL.PU	AWSKA 138/4, 02-642 WARSZAWA  

 

tel: 602-783 412; 604-551 059 tel/fax. 22 851 47 60 
e-mail: arboritec_polska@gmail.com  

 


